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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher  
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich  
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende  
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Produktbeschreibung: Spezielles, reißfestes Armierungsgewebe für Fugenbereiche bei Wand‑ und Deckenkonstruktio‑
nen. Breite 70 mm.

Anwendungsbereich: Zur Verbesserung der Risssicherheit von nachfolgenden Beschichtungen.

Technische Daten
Verwendung
Verarbeitungshinweise:  
In Bereichen, in denen erhöhte Spannungen zu erwarten sind, z. B. im Holzbau oder in Kombination mit mineralischen 
Oberflächenbeschichtungen sowie Dünnputzen, empfehlen wir die Verwendung des Rigidur Gewebebandes. 
 
Auf die bereits fertige Spachtelfuge wird ein dünnes Spachtelbett mit VARIO Fugenspachtel vorgelegt. 
Alternativ kann Rigidur Nature Line Kleber oder Holzleim auf die fertige und in diesem Fall zuvor grundierte Spachtel‑
fuge aufgebracht werden. 
 
Nach Vorbereitung des dünnen Spachtelbettes bzw. Kleberbettes das Rigidur Gewebeband einlegen 
 
Überziehen des Rigidur Gewebebandes im Spachtelbett ohne zusätzlichen Materialauftrag 
 
Die Nachspachtelung erfolgt ebenfalls mit VARIO Fugenspachtel, alternativ mit dem Pro Mix Finish. Sie darf erst nach 
dem Trocknen der Vorspachtelung erfolgen. 

 

Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Material

Materialart Glasgarn

Typ

Typ ./.

Abmessungen

Breite b 70 mm

Länge l 50000 mm

Farbe

Farbe weiß
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Parameter Zeichen Wert Einheit Nachweis
Hinweise

Lagerung

Trocken
Schattig
Belüftet
Kühl

Lagerfähigkeit Unbegrenzt

Lieferform
Gemäß 
Lieferprogramm 
Preisliste

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wie‑
der. Rigips‑Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie 
unserer System‑Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.
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