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Wasser marsch!  
Das überzeugt einfach alle

Wie feuchteresistent Rigips Glasroc X ist, haben wir Ihnen per-
sönlich auf eindrucksvolle Weise demonstriert, oder? Falls wir 
noch nicht persönlich bei Ihnen waren: 
Kontaktieren Sie uns bitte unter rigips.de/kontakt. 

Gerne besuchen wir Sie und zeigen Ihnen, warum Rigips 
 Glasroc X eine echte Alternative zu zementgebundenen Bau-
platten ist. So haben Sie die besten Voraussetzungen, auch  
Ihre Kunden von den vielen Vor teilen dieser vlies-armierten 
Gipsplatte zu überzeugen.

Ob zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen 
in Feucht- und Nassräumen oder zur Anwendung in Außen- 
decken und Außenwänden mit Holz- oder Metallständerwerk: 
Einfach alles spricht für das Multitalent Rigips Glasroc X. 

In diesem kompakten Informationsflyer finden Sie sämtliche 
Argumente für die Anwendung von Rigips Glasroc X.

Na dann: Wasser marsch!

Eine für alles: Rigips® Glasroc® X  
ist ein wahres Multitalent

Starke Argumente, Systemvorteile inklusive

Geringes Gewicht, viel  
leichter als zementgebundene 
Bauplatten

 Ritzen + brechen +  
schrauben = fertig

Einfache und sichere  
Verarbeitung

Rissfrei
Überall anwendbar  

=  innen wie außen
Besonders hohe Feuchte-  

und Schimmelresistenz  
= keine Angst vor Bauschäden

2 |  Rigips Glasroc X Testkit
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Mit Rigips® Glasroc® X sind Ihre Kunden  
innen wie außen fein raus

Hoch feuchte- und schimmel-
resistenter Gipskern, mit Glas-
fasern verstärkt.

Rigips Glasroc X entspricht  
dem Typ GM-FH1 nach DIN EN 
15283-1 und wurde speziell  
für die Anwendung in Feucht- 
und Nassraumbereichen  
mit mäßiger bis sehr hoher  
Beanspruchung sowie für die 
Anwendung in der Außenwand 
entwickelt.

Anorganische Oberfläche  
mit einem besonders UV-Licht-
beständigen Glasvlies und sehr 
hoher Schimmelresistenz.
 
Optimale Oberfläche zur  
Aufnahme verschiedener 
Farbanstriche, Putzsysteme  
und Fliesenbeläge.

Rigips Information

Alle Informationen zur Eignung  
der Rigips Glasroc X und die  
entsprechenden Nachweise finden  
Sie auf: rigips.de/glasrocx



6 |  Rigips Glasroc X Testkit 7

Geprüfte Sicherheit 
Umfangreiche Tests an akkreditierten Prüf instituten wie der 
VHT Darmstadt belegen die Eignung von Rigips  Glasroc X bis in 
die Wassereinwirkungsklasse W3-I.  
Von den Eigenschaften der Rigips  Glasroc X profitiert auch der 
Holzbau, denn mit der ETA-21/0179 kann die feuchteresistente 
Platte auch als mit tragende und aussteifende Beplankung in 
der Außenwand eingesetzt werden.

Starke Argumente und die besten Gründe,  
warum Sie ab sofort auf den Einsatz zement- 
gebundener Bau platten verzichten können.

Geprüfte Abdichtungsempfehlungen
In Kombination mit einer funktionstüchtigen Abdichtung kann 
die Rigips  Glasroc X ohne Bedenken in Bereichen mit hoher bis 
sehr hoher Wassereinwirkung (W2-I und W3-I) eingesetzt werden.
Der einwandfreie Verbund von Abdichtungssystemen auf der 
Rigips Glasroc X wurde von mehreren namhaften Bauchemie-
herstellern anwendungstechnisch geprüft und bestätigt.

Rigips® Glasroc® X – die Topalternative  
zu zementgebundenen Bauplatten

 

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse Grundieren Abdichten Verkleben Verfugen

W0-l
gem. DIN 18534
gering

In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. 
Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.

W1-l
gem. DIN 18534 
mäßig

Saugende Untergründe:
ARDEX P51 Ready 
Nichtsaugenden Untergründe: 
ARDEX P4 Ready

Dispersionsabdichtung: ARDEX S1-K / S1-KC
Zementäre Dichtschlämme: 
ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend
ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend
Bahnenabdichtung:
ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder
ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber 
Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset   

Normalerhärtend: 
ARDEX X6
ARDEX X7G plus
ARDEX X77
ARDEX X78
Schnellerhärtend:
ARDEX X7G S
ARDEX X77S
ARDEX X78S
ARDEX X90

Normalerhärtend:
ARDEX G4  Basic 1-6
ARDEX G5  Basic 2-15
ARDEX G6 Flex 1-6
ARDEX G7 Flex 1-6
Schnellerhärtend:
ARDEX G9S Flex 2-15
ARDEX G10
Reaktionsharzfuge:
ARDEX WA 
ARDEX RG 12 

W2-l
gem. DIN 18534 
hoch

Saugende Untergründe:
ARDEX P51 Ready 
Nichtsaugenden Untergründe:
ARDEX P4 Ready
Reaktionsharz Grundierung: 
ARDEX EP 2001 
ARDEX EP 500 für ARDEX 
S2K-PU

Zementäre Dichtschlämme: 
ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend
ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend
Bahnenabdichtung:
ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder 
ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber
Reaktionsharzabdichtung: ARDEX S2K-PU 
Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset   

Normalerhärtend:
ARDEX X7G plus
ARDEX X77
ARDEX X78 
Schnellerhärtend: 
ARDEX X77S
ARDEX X78S
ARDEX X90
Reaktionsharzkleber:
ARDEX WA Epoxikleber

Normalerhärtend:
ARDEX G4  Basic 1-6
ARDEX G5  Basic 2-15
ARDEX G6 Flex 1-6
ARDEX G7 Flex 1-6
Schnellerhärtend:
ARDEX G9S Flex 2-15
ARDEX G10
Reaktionsharzfuge:
ARDEX WA 
ARDEX RG 12

W3-l
gem. DIN 18534 
sehr hoch

 mit Brauch - 
wasser aus  
intensiven  
Reinigungs- 
verfahren 

Saugende Untergründe:
ARDEX P51 Ready 
Nichtsaugenden Untergründe:
ARDEX P4 Ready
Reaktionsharz Grundierung:
ARDEX EP 2001*
ARDEX EP 500 für ARDEX 
S2K-PU*

Zementäre Dichtschlämme: 
ARDEX S7 plus, einkomponentig, normalerhärtend 
ARDEX 8 + 9, zweikomponentig, schnellerhärtend
Bahnenabdichtung: 
ARDEX SK100W in Verbindung ARDEX S7 plus oder 
ARDEX 7 + 8 als Dichtkleber
Reaktionsharzabdichtung: ARDEX S2K-PU*
Dichtset: ARDEX Tricom Dichtset            

Normalerhärtend
ARDEX X7G plus
ARDEX X77
ARDEX X78 
Schnellerhärtend: 
ARDEX X77S
ARDEX X78S 
ARDEX X90
Reaktionsharzkleber:
ARDEX WA Epoxikleber*

Normalerhärtend: 
ARDEX G4  Basic 1-6
ARDEX G5  Basic 2-15
ARDEX G6 Flex 1-6
ARDEX G7 Flex 1-6
Schnellerhärtend:
ARDEX G9S Flex 2-15
ARDEX G10 
Reaktionsharzfuge:
ARDEX WA*
ARDEX RG 12*

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Geprüfte Aufbauempfehlung von ARDEX

Abdichtung und Fliesenverlegung  
auf Rigips® Glasroc® X im  
Innenbereich

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. 
Diese finden Sie unter anderem auf www.ardex.de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich 
gelten die anerkannten Regeln der Technik.

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
+49 900-37763471)

www.rigips.de/kontakt

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
+49 2302 664-0
www.ardex.de

1)1,49 € / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse Grundieren Abdichten Verkleben Verfugen

W0-l
gem. DIN 18534
gering

In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. 
Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.

W1-l
gem. DIN 18534 
mäßig

Sopro Grundierung GD 749 Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523
Sopro DichtSchlämme Flex RS 623
Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423
Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823
Sopro AEB®Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 *
(Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415)

Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570 *
(Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)

Normalerhärtend
Sopro‘s No.1 Flexkleber 400
Sopro FKM® XL 444
Schnell erhärtend
Sopro’s No.1 Silver 403
Sopro‘s No.1 schnell Flexkleber 404
Sopro FKM® Silver 600
Reaktionsharzkleber
Sopro DünnBettEpoxi DBE 500

Zement
Sopro DF 10® DesignFuge Flex
Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut)
Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, 
Feinsteinzeug)
Reaktionsharz
Sopro DFX DesignFugenEpoxi

W2-l
gem. DIN 18534 
hoch

Sopro Grundierung GD 749 Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523
Sopro DichtSchlämme Flex RS 623
Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423
Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823
Sopro AEB®Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640 *
(Verklebt z. B. mit Sopro Fixier- & DichtKleber FDK 415)

Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570 *
(Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)

Normalerhärtend
Sopro‘s No.1 Flexkleber 400
Sopro FKM® XL 444
Schnell erhärtend
Sopro’s No.1 Silver 403
Sopro‘s No.1 schnell Flexkleber 404
Sopro FKM® Silver 600
Reaktionsharzkleber
Sopro DünnBettEpoxi DBE 500

Zement
Sopro DF 10® DesignFuge Flex
Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut)
Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, 
Feinsteinzeug)
Reaktionsharz
Sopro DFX DesignFugenEpoxi

W3-l
gem. DIN 18534 
sehr hoch

  mit Brauch - 
wasser aus  
intensiven  
Reinigungs- 
verfahren 

Sopro Grundierung GD 749 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523
Sopro DichtSchlämme Flex RS 623
Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423
Sopro TurboDichtSchlämme TDS 823
Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570 *
(Grundierung: Sopro Epoxi-Grundierung EPG 1522)

Normalerhärtend
Sopro‘s No.1 Flexkleber 400
Sopro FKM® XL 444
Schnell erhärtend
Sopro’s No.1 Silver 403
Sopro‘s No.1 schnell Flexkleber 404
Sopro FKM® Silver 600
Reaktionsharzkleber
Sopro DünnBettEpoxi DBE 500

Zement
Sopro DF 10® DesignFuge Flex
Sopro Saphir® 5 PerlFuge (Steingut)
Sopro TitecFuge® plus TF+ (Steinzeug, 
Feinsteinzeug)
Reaktionsharz
Sopro DFX DesignFugenEpoxi

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Geprüfte Aufbauempfehlung von Sopro Bauchemie

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. 
Diese finden Sie unter anderem auf www.sopro.de und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich 
gelten die anerkannten Regeln der Technik.

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
+49 900-37763471)

www.rigips.de/kontakt

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
+49 611 1707-111
info@sopro.com

1)1,49 € / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

 

Abdichtung und Fliesenverlegung  
auf Rigips® Glasroc® X im  
Innenbereich

Für jede Wassereinwirkungsklasse die passende Lösung

Wassereinwirkungsklasse Grundieren Abdichten Verkleben Verfugen

W0-l
gem. DIN 18534
gering

In der Regel ist eine Abdichtung nicht erforderlich. 
Zum Grundieren, Verkleben und Verfugen können die Produkte analog zur W1-I verwendet werden.

W1-l
gem. DIN 18534 
mäßig

weber.prim 801 weber.tec 822 weber.xerm 852
weber.xerm 861

weber.fug 875 BC

W2-l
gem. DIN 18534 
hoch

weber.prim 801 weber.tec 824  
weber.xerm 844

weber.xerm 844  
weber.xerm 852
weber.xerm 861

weber.fug 875 BC

W3-l
gem. DIN 18534 
sehr hoch

  mit Brauch - 
wasser aus  
intensiven  
Reinigungs- 
verfahren 

weber.prim 801  
weber.prim 807*

weber.tec 824 
weber.tec 827S*
weber.xerm 844

weber.xerm 844 
weber.xerm 848* 
weber.xerm 852
weber.xerm 861

weber.fug 873
weber.fug 875 BC  
weber.fug 878* 
weber.xerm 848*

*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Geprüfte Aufbauempfehlung von Saint-Gobain Weber

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. 
Diese finden Sie unter anderem auf www.de.weber und www.rigips.de. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen. Grundsätzlich 
gelten die anerkannten Regeln der Technik.

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
+49 900-37763471)

www.rigips.de/kontakt

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
+49 2363 399-332
info@sg-weber.de

1)1,49 € / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

 

Abdichtung und Fliesenverlegung  
auf Rigips® Glasroc® X im  
Innenbereich
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Innenanwendung
Sicher im System: Rigips Glasroc X ist besonders  
feuchte- und schimmelresistent.

Objekt: Hotel Fährhaus
Ort: Koblenz

Zur Broschüre:
Rigips-Lösungen für Feucht- 
und Nassräume

Außendecke
Leicht über Kopf zu verarbeiten: Rigips Glasroc X  
ist die ideale Lösung für die ästhetische Bekleidung  
von Außendecken.

Objekt: Klostergaststätte 
Ort: Maria Laach

Zur Broschüre:
Rigips-Lösungen für Außendecken

Außenwand
Bauprozess ohne Stress: Rigips Glasroc X  
ist bis zu drei Monate frei bewitterbar.

Objekt: Seniorenheim
Ort: Lauda-Königshofen

Zur Broschüre:
Rigips Glasroc X – für rundum  
geschützte Außenwände
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Für Feucht- und Nassräume sowie Außendecken Für Außenwände

Im Holzbau:Im Leichtbau:Rigips VARIO H  
Fugen- und  
Flächenspachtel

Rigips Glasfaser-
bewehrungsstreifen

Schnellbauschrauben  
Rigips GOLD, Kategorie C3
Rigips TITAN, Kategorie C5M

Rigips korrosionsgeschützte  
Profile und Zubehöre  
C3 (weiß) und C5M (blau)

Stahldrahtklammern

Rigips Glasroc X  
Aufsteckprofil

Schnellbauschrauben  
Rigips GOLD, Kategorie C3
Rigips TITAN, Kategorie C5M

Rigips Glasroc X 
Anschlussband

Rigips Wandprofil  
CW/UW 150 – C3-hoch/ 
C4-hoch

Produkt- und  
Systemkomponenten

11

Rigips Glasroc X   
Fugenband

Rigips Glasroc X  
Anschlussdichtung



SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH 
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

rigips.de/kontakt

Kostenlose Fachberatung  
für Partner
Telefon: 0621 501 2090*

Fachberatung Trockenbau
Telefon: 0900-3776347**

rigips.de/glasrocx
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RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

2. Auflage, April 2024 

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen 
dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen 
bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht 
ausdrücklich anders verein bart, stellen sie jedoch 
keine Garantie im Rechtssinne dar.  
Der Wissens- und Erfahrungsstand ent wickelt sich 
stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die 
neueste Auflage dieser Druck schrift zu verwenden  
(www.rigips.de). Die beschriebenen Produktan-
wen dungen können besondere Verhältnisse des 
Ein zelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie des halb 
unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkre-
ten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen 
unsere  RIGIPS Vertriebs büros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH,  
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen,  
Telefon +49 (0) 209 36 03-777 
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer.  
Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Riduro®, Rifino®,  
Rifix®, Rigicell®, Rigidur®, RigiProfil®, Rigips®,  
RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, 
Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® 
sind eingetragene War enzeichen der  
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH.  
Activ‘Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® 
und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der 
Compagnie de Saint-Gobain.

* Fachberatung – zu normalen Telefongebühren –  
 exklusiv für unsere registrierten ISOVER und RIGIPS Partner

** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk 
 abhg. von Netzbetreiber und Tarif


