
Qualitäts- und Typkriterien 
Mit anderen Herstellern betreibt die SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH einen Mehrweg-Palettenpool.  
Die von den Poolbetreibern in Verkehr gebrachten Paletten und Kanthölzer sind in Bauart und -weise 
identisch oder ähnlich. Diese GK-Pool-Paletten (GKPP) und Kanthölzer sind besonders gekennzeichnet.

Kantholz angebrochen / gebrochen Zwei reparierte nebeneinander liegende 
Kanthölzer (Abweichung von der  
Herstellernorm)

Kantholz so gesplittert, dass keine 
Nagel festigkeit gegeben ist

Schrottpaletten

Euro- / GK-Pool-Paletten
a) Schlechter Allgemeinzustand

Nicht ausreichende Tragfähigkeit 
(morsches, faules, sprödes Holz, fehlende 
Nagelfestigkeit)

Starke, nicht zu entfernende Verunreini-
gungen der Palette  (z. B. Teer, Beton usw.)

Großflächig farbig gekenn zeichnete Palette Offensichtliche unzulässige Bauteile  
(z. B. zu schmale Bretter, zu kleine Klötze 
etc.)

Es sind auf jeder Seite nicht mindestens  
ein Zeichen einer Bahn, ein Zeichen „EUR“, 
„UIC“ oder „EPAL“ auf einem Eck-Klotz 
vorhanden

a) Europaletten (Es gelten die Tausch-  
kriterien des europäischen Palettenpools 
für Europaletten – EPAL) www.gpal.de

Besondere Kriterien
b) EURO-Paletten c) für GKP-Paletten b) GKP-Paletten

Mehr als 3 Bauteile defekt Querbrett gebrochen oder so beschädigt, 
dass mehr als 1 Nagel sichtbar ist 
(Querbrett = 80 cm; schmale Seite)

Mehr als 3 Bretter defekt Fehlender Palettenpool-Stempel  
(z. B. GKPP)

Offensichtlich abweichende Brett- oder 
Kantholzstärken

Fremdpaletten
Grundsätze der Palettenabwicklung und Regu lierung 
von Palettenrückführungen im Paletten-Pfandsystem 
der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH 

1.  Mit der Auslieferung der Gipsprodukte werden die 
Pool paletten wie die Fertigware berechnet.

2.  Palettenrückführungen sind vor dem Rücktransport bei 
RIGIPS durch den Kunden anzumelden. Auf der Grund -
lage des Original-Palettenscheins unter Angabe des 
Abholauftrages werden die Paletten zu RIGIPS zurück-
geführt. 

3.  Die Mindestrücknahmemenge beträgt 25 Paletten.

4.  Die Prüfung der Paletten nach Art, Qualität und Menge 
ist vorzunehmen und die Quittierung erfolgt durch die 
Unterschrift des Kunden (sowie der Name in Druck-
buchstaben) auf dem „Palettenrücklieferungs-For-    
mular“.  
Die Übernahme und Gutschrift der Paletten nach Art, 
Menge und Qualität erfolgt vorbehaltlich einer detaillier-
ten Sicht prüfung nach Empfang bei RIGIPS.

5.  Die unter Punkt 4 genannten Kriterien quittiert der über- 
nehmende Fahrer dem Kunden nebst Angabe der 
Spe  di tion, KFZ-Kennzeichen und Unterschrift des 
Fahrers (sowie der Name in Druckbuchstaben).

6.  Nur im Palettenpool akzeptierte Paletten inkl. der 
Europaletten werden zurückgenommen. Fremdpaletten 
so  wie beschädigte Euro-Paletten werden nicht zurück-
geführt. Basis sind die Tauschkriterien des Europäischen 
Palettenpools für Europaletten (EPAL). Beschädigte 
und als „GKPP“ gekennzeichnete Poolpaletten werden 
als Serviceleistung zurückgenommen.

7.  Palettenrückführungen werden nach Kundenanmeldung 
innerhalb von 10 Werktagen vorgenommen. Die Paletten-
gutschrift erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Über-
gabe. Fremdpaletten und Schrottpaletten werden nicht 
gutgeschrieben.

8.  Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Kunden-
niederlassung oder die des angeschlossenen Verbundes 
dauerhaft (Periode von 6 Monaten) die der Paletten aus-
lieferungen, so werden diese Paletten nicht gutgeschrie-
ben.

9.  Die Rücklieferung von Paletten durch den Kunden (oder 
seinen Spediteur) ist an den Standorten Scholven, 
Brie   se lang, Gültstein und Nürnberg zulässig, jedoch nur 
im Zusammenhang mit einer Warenabholung möglich. 
(Austausch muss aber nicht 1:1 erfolgen). Paletten - 
an lieferungen nach Bodenwerder sind nicht gestattet.

Rigips® Palettenservice  
und Retouren
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Kundenservice Kontakt Telefonischer Beratungsservice

Kundenservicezentrum 
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Feldhauser Str. 261
45896 Gelsenkirchen

Telefon 1) : 0209 36 03 777

Montag – Donnerstag:  
7:30 – 17:00 Uhr 
Freitag: 7:30 – 15:00 Uhr
1)  Keine technische Beratung unter  

dieser Nummer

Weitere Infos unter:  
rigips.de / kontakt

VKL Nord VertriebNord@rigips.de 

VKL Nord-West VertriebNord@rigips.de

VKL Nord-Ost VertriebOst@rigips.de

VKL West VertriebMitte@rigips.de

VKL Mitte VertriebSued@rigips.de

VKL Süd-Ost VertriebOst@rigips.de

VKL Süd-West VertriebSued@rigips.de

VKL Süd VertriebSued@rigips.de

Premium-Fachberatung exklusiv für Partner
Telefon 2) : 0209 3603 541

0621 501 209 0
Zwei Nummern für alle Fach  beratungen zu 
Hochbau- und Trockenbauthemen 
2) Normale Telefongebühren für registrierte Rigips Partner

Fachberatung Trockenbau 
Telefon 3) : 0900 377 634 7
Montag – Donnerstag: 7:30 – 16:30 Uhr
Freitag: 7:30 – 14:30 Uhr
3)  1,49 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobil-

funk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
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